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4 5

M517/19

Medenina Athinai

M156/19K/19KS

M516/19

M056/U937



6 77

Resista®

Medenina Atlanta

satinirana

M1530/379

M0530/US956

M1530/23K/23KS



8 9

titan

Medenina Bergen

satinirana

M1602/19K/19KS

M029/U937



10 11

Medenina

satinirana

M029/U937

M129/19K/19KS



12 13

M1545/23K/23KS

Cannes

Resista®

brunirana

satinirana

Medenina

M0545/US956



14 15

CapriMedenina

M1950/15K/15KS

M0950/U9

E5120

E5020



16 17

Genova

Resista®

satinirana

Medenina

M1535/19K/19KS

M35G/19K/19KS

M0535/US956



18 19

IstanbulMedenina

M171/332P

M171/42K/42KS



20 21

MalagaMedenina

M166SL/2705



22 23

Resista®

Resista®

satinirana

Resista
satinirana

Resista

Medenina

M1550/25K/25KS

M550LG

M855/25HK/25KS

M0550/US920



24 25

MünchenMedenina

brunirana M112PL/2021



26 27

PhoenixMedenina

M1640/19K/19KS

M0640/U937



28 2929

RoissyMedenina

Resista®

M1941/332P

M0941/U23

M1941/88K/88KS

M1941/42KV/42KVS



30 3131

SeattleMedenina

M068L/U23

M168L/42K/42KS

M168L/332P

M168L/88K/88KS



32 33

Tôkyô

Resista®

Medenina

M0710RH/U23

M1710RH/42K/42KS

M1710RH/265



34 35

Verona

Resista®

Medenina

M151/265

M151/42K/42KS

M051/U9



36 37

Vitória

Resista®

brunirana

satinirana

Medenina

M515LG/19

M0515/US910

M1515/23K/23KS



38 39

Resista®

Resista®

satinirana

Resista
satinirana

Resista

Medenina



40 41

satinirana

Medenina



42 43

Amsterdam

E1400Z/42K/42KS

E0400/US956



44 45

Bilbao

E1365Z/42K/42KS

E0365/US956



46 47

Cardiff

E1850Z/42K/42KS

E0850/US956



48 49

Denver

E1310Z/42K/42KS

E0310/US956



50 51

Helsingborg

E1730Z/42K/42KS

E0730/US956



52 53

E1440Z/42K/42KS

E0440/US956



54 55

Paris

E138Z/42K/42KS

E038/US956



56 57

Trondheim

E1430Z/42K/42KS

E0430/US956



58 59

Verona

E1800Z/42K/42KS

E0800/US956



60 61

AmsterdamAmsterdamAluminij

titan

1400/42K/42KS

1400/42K/42KS

0400/US956

0400/US956



62 63

AtlantaAluminij

titan

bronza

1530/42K/42KS

0530/US952

0530S/US952

0530SV/U26



64 6565

Aluminij

bronza

bronza

Birmingham

1117/202SP

143/206P

143/88K/88KS

1117/88K/88KS



66 676767

MarseilleAluminij

titan

1138/42K/42KS

0138/US956

5710



68 69

Stockholm

1140/42K/42KS

Aluminij

titan

0140/US956



70 71

Tôkyô

titan

Aluminij

bronza

0710/U26

1710/273P

1710/42K/42KS

0710SV/U26

0710S/U26



72 73

VeronaAluminij

titan

0510/U26

1510/42K/42KS

1510/273P



74 75

Vitória

1515/42K/42KS

1515/273P

titan

Aluminij

0515/US956



76 77

Secustik®

titan

Aluminij

Brest
0739/US954

Luxembourg
099/US952

Metz
0738/US945

Luxembourg
099S/US952

Brest
0739S/US954

Metz
0738S/US945



78 79
7979

Medenina

Resista®

izvedbi

München
M57/334A/
333N/112SH

Paris
M86G/3332ZA/

Verona
M86G/3332ZA/

Vitória
M86G/3332ZA/



80 81

Verona
E86G/3331/

Verona
E86G/3332ZA/



82 83
8383

Aluminij

London
61G/2222ZA/

izvedbi

London
54/2221A/

Tôkyô

Tôkyô
76G/3331A/



84 85
8585

Aluminij

izvedb

86G/3332ZA/

Verona
86G/3332ZA/

Marseille
76G/3332ZA/



86 87

Tôkyô
1710RH/3346*

Atlanta
1530/3346*

London
113/2246*

titan

bronza

Aluminij



88 89

Resista® E5310

E5600E5606

E5110

E5210



90 91

E5012

„Konica“

„Krogla“



92 93

/

E5513

E5511

:

matt
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Aluminij

5004

5200

5100

5310

5000



9796

DodatkiMedenina

Tolkala

M81

M83/42

M531
M532

M696

M695

E695



9998

E497

E484

E663

E663

E664

E664

E664

Dodatki
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Resista®

®

®

®

®

®

®

®«



104 105

10 let garancije na funkcionalnost vseh HOPPE izdelkov za okna 
in vrata 

Nov standard za izdelke vrhunske 
kvalitete

obdobju

Kriteriji za doseganje 
standarda DIN EN 

1906

Kriteriji izdelkov 
HOPPE

Kriteriji za doseganje 
standarda RAL-RG 

607/9

Kriteriji izdelkov 
HOPPE

Testi za okenske kljukeTesti za vratne garniture

182.500

255.500

zgradbah
+ 27,5 % !

15.000

+ 82,5 % !

+ 50 % !

Funkcionalnost

Secustik®

zaradi:



V skladu z naravo

Hessen“

107106

Podjetje



Medenina Aluminij

84

F41

F45

F1

F2

F9

F1-2

F69    

F69

F4

F72/F9

F71

F71/F72 F69/F68

F1/F69

F69/F5002

F9016

F65-R ®

108

F46-R ®

F49/F69

F49/F9

F75-R ®

-

F49 F72

F74-R ®

F49/F98

F77-R ®

F73

F77-R ®



!

samo ca. 8 sekund.



www.element-okna.si

ELEMENT PVC okna in vrata d.o.o.
Srednja Vas - Gor olnik

PE Salon Kranj
Bleiweisova c. 30 | 4000 Kranj

t :  +386 (0)5 90 59 650

f :  +386 (0)5 90 59 651 

g :  +386 (0)51 60 31 64

g :  +386 (0)51 60 31 66 

t  :  +386 (0)4 25 65 409

f  :  +386 (0)4 25 65 408

g :  +386 (0)41 73 09 90 

e :  info@element -okna.si


